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KNOWING YOUR SEWING MACHINE

Power line cord/foot control
Make sure that the sewing machine is turned off (the 
power switch is set to “O”), and then connect the plug 
of the power line and into the appliance inlet and your 
wall outlet.

The foot that comes on your sewing machine
is called zigzag foot and will be used for the
majority of your sewing.

Setting up your machine
Bu sure to wipe off any surplus oil from needle
plate area before using your machine the first
time.

Power/light switch
Your machine will not operate until the power/light switch is turned on. The same switch controls
both the power and the light.
When servicing the machine, or changing needles, etc., machine must be disconnected from
the power supply.

Accessories

1.Bobbins (3pcs)
2.Needle 3 pcs  and twin needle 1 pc
3.Multi-function screwdriver
4.Embroiderer plate
5.Seam guide(optional)
6.Ripper/Brush
7.Buttonhole foot
8.Guide presser foot
9.Zipper foot
10.Button fitting foot

NOTE:
When foot control is disconnected,
the machine will not operate.

Always disconnect the machine from power
supply by removing the plug from the wall-outlet.

Sewing speed can be varied the foot control.
The harder you press on the control, the faster
machine runs.

Oziqlanish 
va yoritish 
yoqilgan

switch “OFF”

Oziqlanish 
va yoritish 
o‘chirilgan

switch “ON”
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Standart anjomlar

q Shpulkalar
w Ignalar to‘plami — 3 dona.
e Buragich
r Qaviq plastina
t So‘kgich/changni tozalash uchun cho‘tkacha
y Izma chiqarish uchun ramka
u Yashirin chok uchun yo‘naltirgich
i Molniyani tikish uchun panja
o Tugmalarni tikish uchun panjacha

Mashinani tarmoqqa ulash
Yoqish – (ON). 
O‘chirish – (OFF)
Mashina oziqlanish o‘chirgichi "OFF" holatda bo‘lgan. 
Avval mashinadagi raz’yomga tepki shtepselini ulang.
So‘ngra esa oziqlanish vilkasini elektr tarmoqqa ulang.
Elektr oziqlanish o‘chirgichini «ON» holatga o‘tkazing.
Mashina va yoritgich yoqiladi.

q Elektr sim vilkasi 
w Yoqgich / o‘chirgich 
e Rozetka
r Sim uchun raz’yom
t Shtepsel va tepki simi

Boshqaruv tepkisi
Mashinada tikish tezligi tepki yordamida o‘zgartirilishi mumkin.

Tepkiga qanchalik kuch bilan bossangiz, tikish tezligi 
shunchalik yuqori bo‘ladi.

DIQQAT:
Yoqilgan mashinani qarovsiz qoldirmang. Agar mashina 
ishlatilmayotgan bo‘lsa, uni elektr tarmog‘idan o‘chirib qo‘ying.

DIQQAT:
Mashina tepkisi ustiga hech qanday buyumlarni qo‘ymang 
va joylashtirmang, bu mashinaning o‘z-o‘zidan yoqilishiga, 
yoki tezlik sozlagichini yoki elektr dvigatelning ishdan 
chiqishiga olib kelishi mumkin.

!0 Yumshoq g‘ilof
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ISHLASHGA TAYYORGARLIK 

Съёмный столик 

Съёмный столик для принадлежностей обеспечивает 
дополнительную поверхность для шитья.
Потяните столик влево и снимите с машины. Для установки 
столик нужно подвинуть вправо до щелчка.

q Съёмный столик
w Отсек для хранения аксессуаров

Использование рукавной платформы

Рукавная платформа позволяет обрабатывать узкие детали 
одежды: манжеты, рукава, низ брюк, детскую одежда и др.

Дополнительные аксессуары к вашей машине можно 
хранить в специальном отсеке w.

Рычаг подъёма лапки

q Лапка в опущенном состоянии
w Стандартный подъём лапки
e Максимальный подъём лапки

Рычаг подъёма прижимной лапки поднимает и опускает 
лапку.

Можно поднять прижимную лапку на 0,6 см выше её 
обычного положения для лёгкой замены лапки и для 
работы с многослойными изделиями.

Шитьё в обратном направлении
Нажмите на клавишу реверс  для шитья в обратном 
направлении. Машина будет шить в обратном 
направлении, пока Вы удерживаете клавишу реверс.

Штопальная пластина
Штопальная пластина надевается поверх игольной 
пластины, чтобы закрыть рейки нижнего транспортёра.

 Её используют для штопки или в свободно-ходовой стёжки, 
для пришивания пуговиц.
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KNOWING YOUR SEWING MACHINE

Embroidery plate

When free sewing or sewing buttons, install the
embroidery plate as the right picture.

Converting to free-arm sewing

Your machine can be used either as a flat-bed or as a
free-arm model.
With the extension table in position, it provides a
large working surface as a standard flat-bed model.
To remove the extension table, hold it firmly with both
hands and pull it off to the left as shown. To replace,
slide the extension table back into place until it
clicks.
With the extension table removed the machine
converts into a slim free-arm model for sewing
children’s clothes, cuffs, trouser legs, and other
hard-to-reach places.

Presser foot lifter

There are three positions for your presser foot.
1.Lower the presser foot to sew.
2.Raise the lifter to the middle position to insert or remove

fabric.
3.Lift it to its highest position to change the presser foot or to

remove thick fabric.

Reverse sewing lever

As long as you are pressing down this button while
sewing, the machine will feed the fabric backwards.
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KNOWING YOUR SEWING MACHINE

Power line cord/foot control
Make sure that the sewing machine is turned off (the
power switch is set to “O”), and then connect the plug
of the power line and into the appliance inlet and your
wall outlet.

The foot that comes on your sewing machine
is called zigzag foot and will be used for the
majority of your sewing.

Setting up your machine
Bu sure to wipe off any surplus oil from needle
plate area before using your machine the first
time.

Power/light switch
Your machine will not operate until the power/light switch is turned on. The same switch controls
both the power and the light.
When servicing the machine, or changing needles, etc., machine must be disconnected from
the power supply.

Accessories

1.Bobbins (3pcs)
2.Needle 3 pcs  and twin needle 1 pc
3.Multi-function screwdriver
4.Embroiderer plate
5.Seam guide(optional)
6.Ripper/Brush
7.Buttonhole foot
8.Guide presser foot
9.Zipper foot
10.Button fitting foot

NOTE:
When foot control is disconnected,
the machine will not operate.

Always disconnect the machine from power
supply by removing the plug from the wall-outlet.

Sewing speed can be varied the foot control.
The harder you press on the control, the faster
machine runs.

Питание и 
подсветка 
включены

switch “OFF”

Питание и 
подсветка 
выключены

switch “ON”
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Стандартные принадлежности

q Шпульки 
w Набор игл — 3 шт.
e Отвёртка
r Штопальная пластина
t Вспарыватель/щёточка для чистки
y Рамка для вымётывания петли
u Направитель для потайного шва
i Лапка для вшивания молнии
o Лапка для пришивания пуговиц

Подключение машины к сети
Включение – (ON).
Отключение – (OFF)
Выключатель питания машины был в положении «OFF».
Сначала подключите штепсель педали в разъём на 
машине.
А затем вилку питания включите в электрическую сеть.
Переведите выключатель электропитания положение
«ON».
Машина и подсветка включатся.

q Вилка электрического шнура
w Включатель / выключатель
e Розетка
r Разъём для шнура
t Штепсель и шнур педали

Педаль управления
Скорость шитья на машине может изменяться с помощью 
педали.
Чем сильнее нажимаете на педаль, тем выше скорость
шитья.

Не ставьте и не кладите на педаль машины никаких 
предметов, это может привести с самопроизвольному
включению машины, либо к выходу из строя регулятора 
скорости или электродвигателя.

ВНИМАНИЕ:
Не оставляйте включенную машину без присмотра. 
Выключайте машину из сети, если ей не пользуются.

ВНИМАНИЕ:

!0 Мягкий чехол
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Yechiluvchan stolcha

Anjomlar uchun yechiluvchan stolcha tikish uchun qo‘shimcha 
yuzani ta’minlaydi.
Stolchkani chapga torting va mashinadan yechib oling.
O‘rnatish uchun 
stolchani chertkigacha o‘ngga surish kerak.

q Yechiluvchan stolcha
w Aksessuarlarni saqlash uchun bo‘lma

Yeng platformasining qo‘llanilishi

Yeng platformasi kiyimlarning tor detallariga: materiallar, 
yenglar, shim pasti, bolalar kiyimi va boshqalarga ishlov berish 
imkonini beradi.

Mashinangizga qo‘shimcha aksessuarlarni maxsus bo‘linmada 
w saqlash mumkin.w.

Panjachani ko‘tarish dastagi

q Panja tushirilgan holatda
w Panjani standart ko‘tarish
e Panjani maksimal ko‘tarish

Qistirma panjani ko‘tarish dastasi panjani ko‘taradi va tushiradi.

Panjani oson almashtirish uchun va ko‘p qatlamli buyumlar 
bilan ishlash uchun qistirma panjani odatdagi holatidan 0,6 
sm.ga yuqoriroqqa ko‘tarish mumkin.

Teskari yo‘nalishda tikish
Teskari yo‘nalishda tikish uchun revers tugmasiga bosing. Toki 
Siz revers klavishasini ushlab turguningizcha mashina teskari 
yo‘nalishda tikadi.

Qaviq plastinasi
Qaviq plastinasi pastki transportyor reykalarini yopish uchun 
igna plastinasining tepasidan kiydiriladi.

Uni faqat qavish yoki erkin-yurishli choklash, tugmalarni tikish 
uchun qo‘llaniladi.
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KNOWING YOUR SEWING MACHINE

Embroidery plate

When free sewing or sewing buttons, install the
embroidery plate as the right picture.

Converting to free-arm sewing

Your machine can be used either as a flat-bed or as a
free-arm model.
With the extension table in position, it provides a
large working surface as a standard flat-bed model.
To remove the extension table, hold it firmly with both
hands and pull it off to the left as shown. To replace,
slide the extension table back into place until it
clicks.
With the extension table removed the machine
converts into a slim free-arm model for sewing
children’s clothes, cuffs, trouser legs, and other
hard-to-reach places.

Presser foot lifter

There are three positions for your presser foot.
1.Lower the presser foot to sew.
2.Raise the lifter to the middle position to insert or remove 

fabric.
3.Lift it to its highest position to change the presser foot or to 

remove thick fabric.

Reverse sewing lever

As long as you are pressing down this button while
sewing, the machine will feed the fabric backwards.
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Ipli g‘altaklarni o‘rnatish
Ushbu mashinada ipli g‘altaklarni o‘rnatish uchun
ikki vertikal o‘zaklar bor. G‘altakni o‘rnatish uchun o‘zakni 
tepaga ko‘taring.

Iplar uchun qo‘shimcha o‘zak quyidagilarda qo‘llaniladi:
– tiqilgan tepa ipni chiqarmaslik uchun shpulkani o‘rash
uchun.
– kkitali ignada tikish uchun.

Shpulkaga ipni o‘rash

1. Ipli g‘altakni vertikal o‘zakka o‘rnating. Ipni shpulkani o‘rash
uchun ipyo‘naltirgichni likopchalari orasidan o‘tkazing.

2. Shpulkani qo‘lga oling va ipni ichki tomondan tashqi tomonga
shpulkadagi tirqish orqali o‘tkazing.

3. Shpulkani ip o‘rash uchun shpindelga kiydiring

4. va uni o‘ngga suring. Ipning bo‘sh uchini qo‘l bilan ushlab
turib, tepkiga bosing.

5. Shpulkaga ozgina ip o‘ralganidan keyin mashinani to‘xtating.
Shpulkadan chiqib turgan ipning uchini kesib qo‘ying.

6. Qayta tepkiga bosing va shpulkaga ipni o‘rashni davom
ettiring. Shpulka to‘liq o‘rab bo‘linganidan keyin, avtomatik
o‘chish sodir bo‘ladi. Shpindelni me’yoriy holatga qaytaring,
uni chapga suring. Ipni kesing va shpulkani o‘rash uchun
shpindeldan yechib oling.
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Igna plastinasidagi chiziq belgilar
Igna plastinasida ignaning markaziy holatidan dyuymlarda 
va millimetrlarda chiziq belgilar tushirilgan.

Ushbu chiziq belgilar yordamida sizga mato hoshiyasiga 
nisbatan muayyan uzoqlikda chokni tikish oson bo‘ladi.

q Mato hoshiyasidan ignaning markaziy holatigacha masofa 
w Yo‘naltiruvchi chiziqlar 
e Burchak belgilar

Установка шпульки и шпульного колпачка 

q Крышка челночного устройства 
w Защёлка 
e Рожок

1. Снимите съёмный столик. Откройте крышку челночного
устройства q. Вращая маховое колесо
в направлении на себя, установите иглу в крайнем
верхнем положении.

2. Возьмите защёлку w двумя пальцами левой руки
и выньте шпульный колпачок из челночного устройства.

3. При установке шпульного колпачка в челнок обратите
внимание на то, чтобы рожок e встал в углубление на
кольце челночного устройства.

Заправка нижней нити 

1. Возьмите шпульку в правую руку и вставьте
её в шпульный колпачок таким образом, чтобы
при вытягивании нити шпулька вращалась по часовой
стрелке (смотрите на рисунке).

2. Проведите нить со шпульки в щель шпульного колпачка.

3. Протяните нить через пружинку натяжения. Нить должна
выйти через ушко (смотрите рисунок). Вытяните конец
нити около 10 см.

Снятие и установка прижимной лапки

q Прижимная лапка
w Выемка держателя лапки
e Стержень прижимной лапки

Чтобы снять. Поднимите иглу в верхнее положение. Для 
этого поверните маховое колесо на себя, чтобы игла 
остановилась в верхнем положении. Поднимите 
прижимную лапку.
Нажмите на рычаг позади держателя прижимной лапки, 
лапка отскочит.

Чтобы установить. При установке прижимной лапки
положите прижимную лапку так, чтобы её стержень e
находился прямо под выемкой w держателя лапки.
Опустите вниз держатель лапки и зафиксируйте
(защёлкните) лапку.

Установка направителя для квилтинга

Вставьте направитель для квилтинга в зажим, 
расположенный с задней стороны лапкодержателя.

1.

2.

3.
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Установка катушек с нитками
В этой машине есть два вертикальных стержня 
для установки катушек с нитками. Для установки катушки 
вытяните стержень вверх. 

Дополнительный стержень для ниток используется:
– для намотки шпульки, чтобы не вынимать заправленную

верхнюю нить.
– для шитья двойной иглой.

Намотка нитки на шпульку

1. Установите катушку с ниткой на вертикальный стержень.
Проведите нить между тарелками нитенаправителя для
намотки шпульки.

2. Возьмите шпульку в руку и пропустите нить через
отверстие в шпульке с внутренней на внешнюю сторону.

3. Наденьте шпульку на шпиндель для намотки
и подвиньте её вправо. Удерживая свободный конец нити
в руке, нажмите на педаль.

4. Остановите машину, когда на шпульку намотается
немного нити. Конец нити, выходящий из шпульки,
обрежьте.

5. Снова нажмите на педаль и продолжите намотку нити на
шпульку. Когда шпулька будет полностью намотана,
произойдет автоматическое отключение. Верните
шпиндель в нормальное положение, подвиньте его влево. 
Отрежьте нить и снимите шпульку со шпинделя для 
намотки.
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Разметка на игольной пластине
На игольной пластине нанесены метки в дюймах и
в миллиметрах от центрального положения иглы. 
С помощью этих меток Вам будет легко прошить строчку 
на определённом расстоянии относительно края ткани.

q Расстояние от края ткани до центрального положения
иглы

w Направляющие линии
e Угловые отметки

Shpulka va shpulka qalpoqchasini o‘rnatish 

q Moqi qurilmasi qopqog‘i
w Qistirgich
e Shoxcha

1. Yechiluchan stolchani yechib oling. Moqi bo‘lmasi q
qopqog‘ini oching q. Salmoqli g‘ildirakni o‘zingizga
aylantirib, ignani chetki tepa holatga o‘rnating.

2. Chap qo‘lning w ikki barmog‘i bilan qistirgichni w  ushlang
va moqi qurilmasidan shpulka qalpoqchasini chiqarib oling.

3. Moqiga shpulka qalpoqchasini o‘rnatishda moki
qurilmasining halqasidagi e chuqurchaga shoxcha e
o‘rnashishiga e’tibor qarating.

Pastki ipni o‘tkazish

1. Shpulkani o‘ng qo‘lingizga oling va uni shpulka
qalpoqchasiga shunday tarzda o‘rnatingki, ipni tortib
chiqarishda shpulka soat strelkasi bo‘ylab aylansin (rasmga
qarang).

2. Ipni shpulkadan shpulka qalpoqchasining tirqishiga o‘tkazing.

3. Ipni taranglashtirish prujinasi orqali tortib o‘tkazing. Ip igna
ko‘zi orqali chiqishi lozim (rasmga qarang). Ipning uchini
taxminan 10 sm.ga tortib chiqaring.

Qistirma panjani yechib olish va o‘rnatish

q Qistirma panja
w Panja ushlagichi o‘yig‘i
e Qistirma panja o‘zagi

Yechib olish uchun. Ignani eng yuqori holatga ko‘taring. 
Buning uchun, salmoqli g‘ildirakni igna tepa holatda 
to‘xtashi uchun o‘zingizga aylantiring. Qistirma panjani 
ko‘taring.
Tutib turuvchi panjaning qisqichi orqasidagi dastakka 
bosing, panja yechiladi.

O‘rnatish uchun. Qistirma panjani o‘rnatishda qistirma 
panjani shunday o‘rnatingki, uning o‘zagi e  panja 
ushlagichi o‘yig‘i w  ostida to‘g‘ri joylashgan bo‘lsin.
Panja ushlagichini pastga tushiring va
panjani qaydlab (qistirib) qo‘ying.

Kvilting uchun yo‘naltirgichni o‘rnatish

Kvilting uchun yo‘naltirgichni panja tutqichning orqa tomonida 
joylashgan qisqichga o‘rnating.

1.

2.

3.
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1. Ipni mashina tepasidan ipyo‘naltirgich orqali o‘tkazing va ipni
pastga iptortgich plastinasining o‘ng o‘yig‘i bo‘ylab o‘tkazing.

2. Ipni iptortgichning plastinasi ostidan o‘ngdan chapga o‘tkazing
va ipni tepaga ko‘taring.

3. Ipni o‘ng tomondan chap tomonga tortib chiqarib, ushbu
dastakning quloqchasiga kiritish uchun uni iptortgich dastagi
ustidan o‘tkazing.

4. Ipni ilgak ortiga o‘tkazing.

5. Igna tepasida ikki ipyo‘naltiruvchi ilgaklar bor. Ipni ilgaklarning
birini orqasiga o‘tkazing.

6. Ipni ignaga o‘tkazing va ipni ignaning qarama-qarshi
tomonidan tortib chiqaring.

Ikki ignali tikish

Ikkitalik ignani o‘rnating. Ikki g‘altaklarning iplari bir-biriga 
parallel tuzatiladi. Mashina korpusidagi tuzatish sxemasiga 
rioya qiling. Faqat ignaning o‘zida chap g‘altak ipini chap ilgak 
ortiga, o‘ng g‘altakning ipini esa ignaning o‘ng ilgagi ortiga 
o‘tkazing. So‘ngra ipni chap va o‘ng ignalarga o‘tkazing.

Tepa ipni tiqish
Salmoqli g‘ildirakni o‘zingizga yo‘nalishda aylantirib, ignani 
chetki tepa holatga o‘rnating. Qistirma panjani albatta 
ko‘taring, aks holda tepa ipning tarangligi sozlanuvchi 
likopchalar ochilmay qoladi. Ipli g‘altakni chetki o‘zakka 
o‘rnating (ip g‘altak orqasidan yechiladi) va ipni 1...6 ketma-
ketlikda (mashina korpusida chizilgan strelkalar bo‘ylab) 
o‘tkazing.
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Встроенный нитевдеватель

1. Проверьте, что игла находится в крайнем верхнем
положении. Опустите лапку. Потяните вниз рычаг
нитевдевающего устройства как можно ниже. Поверните
рычаг, как показано на рисунке, чтобы крохотный крючок
прошёл через ушко иглы.

2. Обведите нить вокруг нитенаправителя и протяните её
направо, чтобы нить прошла под крючком.

3. Удерживая конец нити в руке, медленно поднимите
рычаг нитевдевающего устройства, чтобы вытянуть
петлю нити вверх. Поставьте нитевдевающее устройство
в нерабочее положение. Потяните за петлю и вытяните
конец нити сквозь ушко иглы.

ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется отключить машину от электросети. 
Выполните действия, показанные на рисунках 1 – 3. 
Делайте это аккуратно и внимательно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекомендуем использовать встроенный нитевдеватель
при работе с иглами №11 – №16 и нитями толщиной 
№50 – №80.

1 2

3 4

5 6
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1. Пропустите нить через нитенаправитель сверху машины
и проведите нить вниз вдоль правой прорези пластины
нитепритягивателя.

2. Проведите нить справа налево под пластиной
нитепритягивателя и поднимайте нить наверх.

3. Вытягивая нитку с правой стороны на левую, проведите
её над рычагом нитепритягивателя, чтобы завести в ушко
этого рычага.

4. Заведите нить за крючок.

5. Над иглой есть два нитенаправляющих крючка. Заведите
нить за один из крючков.

6. Вденьте нить в иглу и вытяните нить с противоположной
стороны иглы.

Шитьё двойной иглой

Установите двойную иглу. Нити двух катушек заправляются 
параллельно друг другу. Следуйте по схеме заправки на 
корпусе машины. Только у самой иглы нить левой катушки 
заведите за левый крючок, а нить правой катушки за 
правый крючок иглы. Далее вденьте нити в левую и правую 
иглы.

Заправка верхней нити
Установите иглу в крайнее верхнее положение, вращая 
маховое колесо в направлении к себе. Обязательно 
поднимите прижимную лапку, иначе не откроются 
тарелочки, с помощью которых регулируется натяжение 
верхней нити. Установите катушку с нитками на крайний 
стержень (нить снимается сзади катушки) и проведите 
нить в последовательности 1…6 (по стрелкам, 
нарисованным на корпусе машины). 

6

13

2
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6

6
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O‘rnatilgan iptiqgich

1. Igna chetki tepa holatga joylashtirilganligini tekshiring.
Panjani tushiring. Ipo‘tkazuvchi qurilmaning dastagini iloji
boricha pastga torting. Mitti ilgak igna ko‘zi orqali o‘tishi
uchun rasmda ko‘rsatilganidek dastakni burang.

2. Ipni ipyo‘naltirgich atrofidan o‘tkazing va ip ilgak ostidan
o‘tishi uchun uni o‘ngga torting.

3. Ip uchini qo‘lda ushlab turib, ip halqasini tepaga tortib
chiqarish uchun ipo‘tkazuvchi qurilma dastagini asta-sekin
ko‘taring. Ipo‘tkazuvchi qurilmani ishsiz holatga o‘rnating.
Halqani torting va ip uchini igna ko‘zi orqali tortib chiqaring.

DIQQAT! 
Mashinani elektr tarmog‘idan o‘chirib qo‘yish tavsiya etiladi. 
1 - 3-rasmlarda ko‘rsatilgan harakatlarni bajaring. Buni 
batartib va e’tibor bilan qiling.

IZOH:
№11 - № 16 ignalar va № 50 - № 80 qalinlikdagi iplar bilan 
ishlashda o‘rnatilgan ipo‘tkazgichdan foydalanishni tavsiya 
qilamiz.

1 2

3 4

5 6

UZ
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Shpulka ipini tortib chiqarish

1.Qistirma panjani ko‘taring. Ipli ignani chap qo‘lingizga oling.
2.O‘ng qo‘lingiz bilan o‘zingizga yo‘nalishda salmoqli g‘ildirakni 
ehtiyotkorlik bilan aylantirib, ignani pastga tushiring. Iptortgich 
dastagini ko‘tarish uchun salmoqli g‘ildirakni aylantirishda davom 
eting. Pastki ipning sirtmog‘ini chiqarib olish uchun tepa ipni ozgina 
torting.
3.Ikkala iplarni qistirma panja ostiga orqaga 15 sm.ga (6 dyuymga) 
va qistirma panja ostiga tortib chiqaring.

Tepa ip taranligini sozlash 

To‘g‘ri taranglik.

Ip tarangligi tikilayotgan mato sifati, mato yo‘nalishi va tikish 
usullariga bog‘liq bo‘ladi.

To‘g‘ri chok uchun.

Matoning ikki qatlami orasida iplarning kesishishida a’lo to‘g‘ri 
chok chiqadi.

Pardozlash yoki dekorativ choklar (zigzag) uchun. To‘g‘ri 
zigzag chokida pastki ip tikalayotgan matoning tepa tomonidan 
ko‘rinib turmasligi kerak, tepa ip esa tikalayotgan matoning 
pastki tomonidan ozgina ko‘rinib turishi mumkin.

q Tepa ip (igna ip). 
w Pastki ip (shpulka ipi). 
e Buyumning tashqi tomoni (tepa qismi). 
r Buyumning astar tomoni (pastki qism). 
t Ip tarangligini sozlagichi. 
y Mashina korpusida o‘rnatish belgisi. 

Tepa ipning tarangligi juda ham kuchli.

Pastki ip matoning tepa tomonidan ko‘rinib turibdi. 
Sozlagichda eng past raqamni o‘rnatib, tepa ipning tarangligini 
bo‘shashtirish zarur.

Tepa ipning tarangligi juda ham bo‘sh.
Tepa ip matoning pastki tomonidan ko‘rinib turibdi. 
Sozlagichda katta raqamni o‘rnatib, tepa ipning tarangligini 
kuchaytirish zarur. 

IZOH:
Tepa ipni tarangligini sozlash bo‘yicha tavsiyalarni turlicha 
choklarni bajarish ta’rifida qarang.

q

w

e r t

y

Проверка иглы
Положите иглу плоской стороной на ровную поверхность 
(на игольную пластину, стекло и др.). Расстояние между 
иглой и плоской поверхностью должно быть равным. 
Не используйте плохие, затупленные, искривленные иглы.

Ткань Нитки Размер иглы

Лёгкие ткани

Крепдешин, вуаль, батист, 
органза, капрон, крепы, 
атлас.

Тонкие шёлковые
Тонкие хлопчатобумажные 
Тонкие синтетические
Хлопок с полиэстером 

№9/65 или №11/75

Средние ткани

Лён, хлопок, пике, трикотаж, 
перкаль, саржа, костюмная 
ткань, фланель.

Шёлковые 
№50 Хлопчатобумажные 
№50-80 Синтетические
№50-60 Хлопок с полиэстером

№11/75 или №14/90

Тяжёлые ткани

Тик, твид, габардин, 
пальтовая, джинс, 
драпировочная и репс.

Шёлковые 
№50 Хлопчатобумажные 
№40-50 Синтетические
№40-50 Хлопок с полиэстером

№14/90 или №16/100

Таблица соотношения номеров нитей и типа ткани

– Тонкие нитки и иглы применяются, как правило, для
шитья тонких тканей, а толстые нитки и иглы – для
шитья тяжёлых тканей. Перед началом работы на
машине рекомендуется проверить правильность
выбора нитки и иглы, выполнив строчку на небольшом
лоскутке применяемой ткани.

– Игольная и шпульная нитки должны быть одинаковыми.
– При использовании в работе тонкой отделочной нити из

шелка, вискозы или полиэстера допускается
использовать разные нитки в игле и на шпульке.

– Для шитья эластичных, особо тонких и синтетических
тканей следует применять специальные иглы Супер
Стрейч или Джерси. Они не «рубят» трикотаж и
эффективно предотвращают пропуск стежков.

– Для устранения деформации строчек рекомендуется
шить особо тонкие ткани с применением дублирующих
материалов или по тонкой бумаге.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для шитья качественные бытовые иглы 
соответствующие нити и ткани.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Замена иглы
Опустите прижимную лапку.
Установите иглу в крайнее верхнее положение поворотом
махового колеса на себя.
Выключите питание машины.
Винт, который крепит иглу, поверните на себя и
ослабьте затяжку винта.
Снимите иглу с иглодержателя.
Возьмите новую иглу и вставьте её в иглодержатель
«плоской лыской» назад.
Проверьте, что игла заведена в иглодержатель до упора, и 
хорошо затяните крепёжный винт с помощью отвёртки. 
(Отвёртку крутите в направлении от себя).
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Shpulka ipini tortib chiqarish

1.Qistirma panjani ko‘taring. Ipli ignani chap qo‘lingizga oling.
2.O‘ng qo‘lingiz bilan o‘zingizga yo‘nalishda salmoqli g‘ildirakni 
ehtiyotkorlik bilan aylantirib, ignani pastga tushiring. Iptortgich 
dastagini ko‘tarish uchun salmoqli g‘ildirakni aylantirishda davom 
eting. Pastki ipning sirtmog‘ini chiqarib olish uchun tepa ipni ozgina 
torting.
3.Ikkala iplarni qistirma panja ostiga orqaga 15 sm.ga (6 dyuymga) 
va qistirma panja ostiga tortib chiqaring.

Tepa ip taranligini sozlash 

To‘g‘ri taranglik.

Ip tarangligi tikilayotgan mato sifati, mato yo‘nalishi va tikish 
usullariga bog‘liq bo‘ladi.

To‘g‘ri chok uchun.

Matoning ikki qatlami orasida iplarning kesishishida a’lo to‘g‘ri 
chok chiqadi.

Pardozlash yoki dekorativ choklar (zigzag) uchun. To‘g‘ri 
zigzag chokida pastki ip tikalayotgan matoning tepa tomonidan 
ko‘rinib turmasligi kerak, tepa ip esa tikalayotgan matoning 
pastki tomonidan ozgina ko‘rinib turishi mumkin.

q Tepa ip (igna ip). 
w Pastki ip (shpulka ipi). 
e Buyumning tashqi tomoni (tepa qismi). 
r Buyumning astar tomoni (pastki qism). 
t Ip tarangligini sozlagichi. 
y Mashina korpusida o‘rnatish belgisi. 

Tepa ipning tarangligi juda ham kuchli.

Pastki ip matoning tepa tomonidan ko‘rinib turibdi. 
Sozlagichda eng past raqamni o‘rnatib, tepa ipning tarangligini 
bo‘shashtirish zarur.

Tepa ipning tarangligi juda ham bo‘sh.
Tepa ip matoning pastki tomonidan ko‘rinib turibdi. 
Sozlagichda katta raqamni o‘rnatib, tepa ipning tarangligini 
kuchaytirish zarur. 

IZOH:
Tepa ipni tarangligini sozlash bo‘yicha tavsiyalarni turlicha 
choklarni bajarish ta’rifida qarang.
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Проверка иглы
Положите иглу плоской стороной на ровную поверхность 
(на игольную пластину, стекло и др.). Расстояние между 
иглой и плоской поверхностью должно быть равным. 
Не используйте плохие, затупленные, искривленные иглы.

Ткань Нитки Размер иглы

Лёгкие ткани

Крепдешин, вуаль, батист, 
органза, капрон, крепы, 
атлас.

Тонкие шёлковые
Тонкие хлопчатобумажные 
Тонкие синтетические
Хлопок с полиэстером 

№9/65 или №11/75

Средние ткани

Лён, хлопок, пике, трикотаж, 
перкаль, саржа, костюмная 
ткань, фланель.

Шёлковые 
№50 Хлопчатобумажные 
№50-80 Синтетические
№50-60 Хлопок с полиэстером

№11/75 или №14/90

Тяжёлые ткани

Тик, твид, габардин, 
пальтовая, джинс, 
драпировочная и репс.

Шёлковые 
№50 Хлопчатобумажные 
№40-50 Синтетические
№40-50 Хлопок с полиэстером

№14/90 или №16/100

Таблица соотношения номеров нитей и типа ткани

– Тонкие нитки и иглы применяются, как правило, для
шитья тонких тканей, а толстые нитки и иглы – для
шитья тяжёлых тканей. Перед началом работы на
машине рекомендуется проверить правильность
выбора нитки и иглы, выполнив строчку на небольшом
лоскутке применяемой ткани.

– Игольная и шпульная нитки должны быть одинаковыми.
– При использовании в работе тонкой отделочной нити из

шелка, вискозы или полиэстера допускается
использовать разные нитки в игле и на шпульке.

– Для шитья эластичных, особо тонких и синтетических
тканей следует применять специальные иглы Супер
Стрейч или Джерси. Они не «рубят» трикотаж и
эффективно предотвращают пропуск стежков.

– Для устранения деформации строчек рекомендуется
шить особо тонкие ткани с применением дублирующих
материалов или по тонкой бумаге.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для шитья качественные бытовые иглы 
соответствующие нити и ткани.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Замена иглы
Опустите прижимную лапку.
Установите иглу в крайнее верхнее положение поворотом
махового колеса на себя.
Выключите питание машины.
Винт, который крепит иглу, поверните на себя и
ослабьте затяжку винта.
Снимите иглу с иглодержателя.
Возьмите новую иглу и вставьте её в иглодержатель
«плоской лыской» назад.
Проверьте, что игла заведена в иглодержатель до упора, и 
хорошо затяните крепёжный винт с помощью отвёртки. 
(Отвёртку крутите в направлении от себя).
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Вытягивание шпульной нити 

1. Поднимите прижимную лапку. Возьмите игольную нить в
левую руку.

2. Осторожно поворачивая маховое колесо правой рукой в
направлении к себе, опустите иглу вниз. Продолжите
вращение махового колеса, чтобы поднять рычаг
нитепритягивателя. Слегка потяните верхнюю нить,
чтобы вытянуть петлю нижней нити.

3. Вытяните обе нитки на 15 см (6 дюймов) назад и
под прижимную лапку.

Регулировка натяжения верхней нити

Правильное натяжение.
Натяжение нити зависит от качества сшиваемой ткани, 
направления ткани и методов шитья. 

Для прямой строчки. 

Идеальная прямая строчка получается при переплетении 
нити между двумя слоями ткани. 

Для отделочных или декоративных строчек (зигзаг). 
При правильной строчке зигзагом нижняя нить не должна 
показываться на верхней стороне сшиваемой ткани, а 
верхняя нить может быть чуть видна на нижней стороне 
сшиваемой ткани. 

q Верхняя нить (игольная нить). 
w Нижняя нить (шпульная нить). 
e Лицевая сторона (верхняя часть) изделия. 
r Изнаночная сторона (нижняя часть) изделия. 
t Регулятор натяжения нити. 
y Установочная отметка на корпусе машины. 

Натяжение верхней нити слишком сильное.
Нижняя нить видна на верхней стороне ткани. Необходимо 
ослабить натяжение верхней нити, установив на 
регуляторе меньшую цифру. 

Натяжение верхней нити слишком слабое. 
Верхняя нить видна на нижней стороне ткани. Необходимо 
усилить натяжение верхней нити, установив на регуляторе 
большую цифру. 

Рекомендации по настройке натяжения верхней нити 
смотрите в описании выполнения различных строчек.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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Ignani tekshirish
Ignani yassi tomoni bilan tekis yuzaga (igna plastinasiga, 
shishaga va boshqalarga) qo‘ying. Igna va yassi yuza 
orasidagi oraliq masofa teng bo‘lishi kerak.
Yomon, o‘tmas, qiyshaygan ignalarni qo‘llamang.

Mato Iplar Igna o‘lchami

Yengil matolar

Krepdeshin, xarir, batist, 
organza, kapron, kreplar, 
atlas.

Ingichka shoyi
Ingichka ip-gazlama Ingichka 
sintetik Paxta poliester bilan №9/65 yoki №11/75

O‘rtacha matolar

Zig‘irpoya, paxta, pike, 
trikotaj perkal, sarja, 
kostyum mato, flanel.

Ipak
№50 Ip-gazlama
№50-80 Sintetik
№50-60 Paxta poliester bilan

№11/75 yoki №14/90

Og‘ir matolar

Tik, tvid, gabardin, palto, 
djinsi, drapirovkabop va reps.

Ipak
№50 Ip-gazlama
№40-50 Sintetik
№40-50 Paxta poliester bilan

№14/90 yoki №16/100

Iplar raqami va mato turlari nisbati jadvali

– Ingichka iplar va ignalar, odatda, ingichka matolarni tikish
uchun, qalin iplar va ignalar esa - og‘ir matolarni tikish uchun
qo‘llaniladi. Mashinada ishlashni boshlashdan avval
qo‘llaniluvchi matoning katta bo‘lmagan parchasida chokni
bajarib, ip va ignaning to‘g‘ri tanlanganligini tekshirish tavsiya
etiladi.
– Igna va shpulka ip bir xil bo‘lishi kerak.
– Ishda shoyi, viskoza yoki poliesterdan ingichka pardozlash
ipi qo‘llanilganida ignada va shpulkada har xil iplarni
qo‘llashga yo‘l qo‘yiladi.
– Elastik, o‘ta ingichka va sintetik matolarni tikish uchun Super
Streych yoki Djersi maxsus ignalarini qo‘llash kerak. Ular
matoni "chopmaydi" va choklar o‘tkazib yuborilishini samarali
oldini oladi.
– Choklarning buzilishini bartaraf qilish uchun juda ham
ingichka matolarni takrorlovchi materiallarni yoki ingichka
qog‘ozni qo‘llash bilan tikish tavsiya etiladi.

DIQQAT! 
Tikish uchun ip va matoga muvofiq keluvchi sifatli maishiy 
ignalardan foydalaning.

IZOH:

Ignani almashtirish
Qistirma panjani tushiring.
Salmoqli g‘ildirakni o‘zingizga aylantirib, ignani chetki tepa 
holatga o‘rnating.
Mashina oziqlanishini o‘chiring.
Ignani mahkamlovchi vintni o‘zingizga burang va vint 
qotirilishini bo‘shashtiring.
Ignani ignaushlagichdan yechib oling.
Yangi ignani oling va uni "yassi kesik"ni
 orqaga qilib ignaushlagichga o‘rnating.
Igna ugnaushlagichga tiralgunicha kiritlganligiga ishonch hosil 
qiling, va buragich yordamida mahkamlovchi vintni yaxshilab 
qotiring. (Buragichni o‘zingizdan yo‘nalish bo‘ylab aylantiring).

UZ
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Choklarni tanlash sozlagichi

Avval salmoqli g‘ildirakni o‘zingizga aylantirib, matodan ignani 
ko‘tarib oling.

Kerakli chokni olish uchun, kerakli chok o‘rnatish belgisi q 
qarshisida joylashishi uchun sozlagichni burang q. 

q O‘rnatish belgisi

Chok uzunligi sozlagichi

belgisi qarshisida o‘rnatilgan chok uzunligi sozlagichida raqam 
qanchalik katta bo‘lsa q, tanlangan chokning uzunligi ham 
shunchalik katta bo‘ladi. 

Chok uzunligining tanlanishi nafaqat chok turiga bog‘liq bo‘ladi, 
shuningdek, Siz ishlayotgan matoning turiga ham bog‘liqdir.

Elastik choklarni bajarish uchun qaviq uzunligi sozlagichi «S.S.» 
e belgiga o‘rnatilgan bo‘lishi kerak.. 

Trikotaj choklarda qaviq uzunligi avtomatik o‘rnatiladi va 
sozlanmaydi. 

w Elastik choklar uchun belgi 

Agar Sizga matoning ushbu turidagi chok sifati yoqmagan 
bo‘lsa, qo‘shimcha sozlashdan foydalaning. 

Naqshlar siqilgan vaqtda sozlagichni «+». tomonga aylantiring. 
Naqshlar cho‘zilgan vaqtda sozlagichni «-» tomonga aylantiring..

e Izmani bajarish uchun chokning tavsiya etilgan uzunligi.

Изменение направления шитья
При отстрачивании деталей изделия важно, чтобы 
при изменении направления шитья, игла была в ткани. 
Остановите машину в месте поворота ткани, вращая 
маховое колесо в направлении на себя, опустите иглу 
в ткань. Поднимите прижимную лапку и поверните ткань 
вокруг иглы для изменения направления шва. Опустите 
прижимную лапку и продолжайте шить. 

На игольной пластине может быть нанесена 
горизонтальная метка. С её помощью можно делать швы 
при прохождении углов на одинаковом расстоянии – 5/8 
дюйма (1,6 мм).
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Регулятор выбора строчек

Сначала поднимите иглу из ткани, поворачивая маховое 
колесо на себя.

Для получения нужной строчки поворачивайте регулятор, 
чтобы нужная строчка оказалась напротив установочной 
отметки q. 

q Установочная отметка 

Регулятор длины стежка

Чем больше цифра на регуляторе длины стежка, 
установленная напротив отметки q, тем больше длина 
выбранной строчки.

Выбор длины стежка зависит не только от вида строчки, а 
еще от типа ткани, с которой Вы работаете.

Для выполнения эластичных строчек регулятор длины 
стежка должен быть установлен на отметку «S.S.» e. 

Длина стежка на трикотажных строчках устанавливается 
автоматически и не регулируется. 

w Отметка для эластичных строчек 

Если Вам не понравилось качество строчки на данном 
типе ткани, воспользуйтесь дополнительной регулировкой.

Когда узоры сжаты, поверните регулятор в сторону «+». 
Когда узоры растянуты, поверните регулятор в сторону «-».

e Рекомендованная длина стежка для выполнения петли.

Tikish yo‘nalishining o‘zgartirilishi
Mato detallarini tikishda tikish yo‘nalishi o‘zgartirilishida igna 
matoda bo‘lishi juda ham muhim. Matoni burish joyida 
mashinani to‘xtating, o‘zingizga yo‘nalishda salmoqli g‘ildirakni 
aylantirib, ignani matoga tushiring.
Qistirma panjani tushiring va chok yo‘nalishini o‘zgartirish 
uchun igna atrofida matoni buring. Qistirma panjani tushiring 
va tikishda davom eting.

Igna plastinasida gorizontal belgi tushirilgan bo‘lishi mumkin. 
Uning yordamida bir masofada burchaklarni o‘tishda choklarni 
qilish mumkin - 5/8 dyuym (1,6 mm).

UZ
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ASOSIY CHOKLAR 
To‘g‘ri chok

Mashinadagi sozlamalar: 
А, В 
«А» 
2 – 6 

1. Chok
2. Universal panja
3. Tepa ipni tarangligi
4. Chok uzunligi 1,5 – 4 

1. Qistirma panjani ko‘taring. Ikkala ipni panja ostidan olib o‘ting
va ularni orqaga o‘tkazing. Igna tikishning boshlang‘ich nuqtasi
ostida bo‘lib qolishi uchun matoni panjaning ostiga shunday
tarzda o‘rnating. Panjani tushiring. Oyoq tepkisiga bosing.
Matoni tortmang, faqat materialning o‘ziga oldinga harakatlanish
imkonini berib, matoni yo‘naltirib turing.

2. Chokning oxirida qistirgichni bajarish uchun revers
klavishasini bosing va orqaga bir nechta choklarni tiking.
Klavishani qo‘yib yuboring va chokni yakunlang. Panjani
ko‘taring va iplarni orqaga tortib, matoni chiqarib oling.

3. Ipkegich yordamida ipning zaruriy uzunligini kesib oling.

q w e

r

Строчка зигзаг

Установки на машине:
1. Строчка В – С
2. Лапка универсальная «А»
3. Натяжение верхней нити 2 – 5
4. Длина стежка 0,5 – 4

Мы рекомендуем выполнять строчку зигзаг для 
отделочных работ, пришивания аппликаций и 
вышивки монограмм. Очень мелким зигзагом 
можно обработать край тонкой ткани.

Оверлочный шов
Установки на машине:

1. Строчка В – С
2. Лапка универсальная «А»
3. Натяжение верхней нити 1 – 4
4. Длина стежка 1 – 2

Выполните строчку по краю среза.

Оверлочный шов
Установки на машине:
1. Строчка E
2. Лапка универсальная «А»
3. Натяжение верхней нити 1 – 4
4. Длина стежка SS

Выполните строчку по краю среза.
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ОСНОВНЫЕ СТРОЧКИ
Прямая строчка

Установки на машине: 
1. Строчка А, В 
2. Лапка универсальная «А» 
3. Натяжение верхней нити 2 – 6 
4. Длина стежка 1,5 – 4 

1. Поднимите прижимную лапку. Проведите обе нити под
лапкой и уберите их назад. Положите ткань под лапку
таким образом, чтобы игла оказалась над начальной
точкой шитья. Опустите лапку. Нажмите на ножную
педаль. Не тяните ткань, а только направляйте ткань,
давая материалу самому продвигаться вперёд.

2. Для выполнения закрепки в конце шва нажмите
клавишу реверс и прошейте несколько стежков назад. 
Отпустите клавишу и завершите шов. Поднимите лапку и 
вытащите ткань, протянув нити назад.

3. С помощью нитеобрезателя отрежьте
необходимую длину нити.

q w e

r

Zigzag chok

Mashinadagi sozlamalar:
В – С1. Chok

2. Universal panja «А»
3. Tepa ipni tarangligi 2 – 5
4. Chok uzunligi 0,5 – 4

Biz zigzag chokini pardozlash ishlari, 
applikatsiyalarni tikish va monogrammalarni 
chiqarish uchun bajarishni tavsiya qilamiz. Juda 
mayda zigzag bilan yupqa matoning chetiga ishlov 
berish mumkin.

Overlok chok
Mashinadagi sozlamalar:

В – С1. Chok
2. Universal panja «А»
3. Tepa ipni tarangligi  1 – 4. 
4. Chok uzunligi  1 – 2

Kesik cheti bo‘ylab chokni bajaring.

Overlok chok
Mashinadagi sozlamalar

E1. Chok
2. Universal panja «А»
3. Tepa ipni tarangligi 1 – 4 
4. Chok uzunligi    SS

Kesik cheti bo‘ylab chokni bajaring.

UZ
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YORDAMCHI CHOKLAR
Punktir zigzag
Mashinadagi sozlamalar:

D1. Chok
2. Universal panja «А»
3.Tepa ipni tarangligi 1 – 4
4. Chok uzunligi 0,5 – 1,5

"Punktir zigzag" chokini universal panja bilan bajarish 
mumkin.

Qistirma panja ostiga matoni shunday o‘rnatingki, 
material hoshiyasi panjadan o‘ng tomonda joylashsin.

Hoshiyadan 1,6 sm uzoqlikdagi masofada tikishni tavsiya 
qilamiz.

Tikish yakunlangandan keyin mato hoshiyasini chok 
bo‘ylab ehtiyotkorlik bilan kesib oling.

Uchtalik to‘g‘ri chok

Mashinadagi sozlamalar:

A, B1. Chok
2. Panja «A»
3. Tepa ipni tarangligi 2 – 6
4.Chok uzunligi S.S.

"Uchtalik to‘g‘ri chok - bu mustahkam chok bo‘lib, u 
elastik matolarni yoki ip-gazlama matolarni tikish 
uchun, hamda chok mustahkamligi va ishonchliligi 
kerak bo‘lgan joylarda qo‘llanilishi tavsiya etiladi.

Ushbu chokdan o‘mizlarda va qadamli choklarda 
qo‘llang, sumkalar va ryukzaklarga o‘ta yuqori 
mustahkamlikni berish uchun qo‘llang.

Chok oldinga ikki chok va orqaga bitta chok bilan, 
uzish oson bo‘lmagan zanjirga o‘xshash chokni hosil 
qilib tikiladi. Ushbu chokni so‘kish juda qiyin, shuning 
uchun kiyim detallari tikishdan oldin oldindan chatib 
olingan va moslashtirilgan bo‘lishi kerak.

Tugmalarni tikish
Mashinadagi sozlamalar:

С1. Chok
2. Panja tugmalar uchun
3. Tepa ipni tarangligi 1 – 3
4. Chok uzunligi 0
Qaviq plastinani o‘rnating.

To‘rlash plastinasi pastki transportyorni reykalarini yopadi. 
Choklarni tanlash sozlagichi yordamida tugmadagi 
tirqishlar o‘rtasidagi masofani aniqlab oling. Oraliq masofa 
C ~ B o‘rtasida sozlanadi.

Tugmaning ikkala tirqishi igna bilan bir chiziqda 
joylashganligiga ishon hosil qiling.
Qistirma panjani ehtiyotlab tushiring. Salmoqli g‘ildirak 
yordamida ignani tugma tirqishiga tushiring.

Bir nechta choklarni bajaring. Panjani ko‘taring va ipni 
kesing.

Выполнение полуавтоматической петли
Установки на машине:
1. Строчка
2. Лапка рамка для петли
3. Натяжение верхней нити 1 – 5
4. Длина стежка 0,5 – 1

* Создайте пробную петлю на кусочке ткани со
стабилизатором и швами, идентичными реальному
материалу, из которого шьётся проект.

* Положите пуговицу на ткань и аккуратно отметьте
верх и низ, т.е. определите длину петли на ткани.

* На тканях стрейч используйте стабилизатор.

1. Аккуратно отметьте длину петли на ткани.
Расположите ткань под лапкой так, чтобы отметки
петли двигались на вас.

2. Передвиньте ползунок (А) на себя так, чтобы
отметка на верху (С) совпадала с точкой начала
(В).Сопоставьте отметки на лапке с верхней
отметкой на ткани.

3. Установите регулятор выбора строчек на «   ».
Строчите вперёд, пока не достигнете передней
отметки вашей петли. Остановите машину
на левом стежке.

4.

5.

Установите регулятор выбора строчек на «  ».
Прострочите 5 стежков. Остановите машину
на правом стежке.
Установите регулятор выбора строчек на «  ».
Строчите вперёд, пока не достигнете дальней
отметки петли. Остановите машину на правом
стежке.

6. Установите регулятор выбора строчек на «  ».
Прострочите несколько закрепляющих стежков
поднимите иглу из ткани. Установите регулятор
выбора строчек на прямой стежок. Прошейте 
несколько закрепочных стежков.

7. Снимите ткань с машины и обрежьте нитки. Внутри
петли у поперечины вставьте булавку. Прорежьте
петлю вспарывателем. Будьте внимательны,
не разрежьте стежки.

Петля со шнуром
Заведите шнур за крючок на рамке для петли и 
проведите его снизу под лапкой удерживая шнур 
руками. Выполните петлю, как описано ранее. Петля 
со шнуром будет выпуклая и красивая. Лишний 
кончик шнура отрежьте.

Шкала на ползунке приведена в см.
ПРИМЕЧАНИЕ:

А

В

С
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ВСПОМОгАТЕЛьНЫЕ СТРОЧКИ
Пунктирный зигзаг
Установки на машине:
1. Строчка D
2. Лапка универсальная «А»
3. Натяжение верхней нити 1 – 4
4. Длина стежка 0,5 – 1,5

Строчку «пунктирный зигзаг» можно выполнять 
с универсальной лапкой.

Положите ткань под прижимную лапку так, чтобы
кромка материала оказалась с правой стороны 
от лапки.

Рекомендуем шить на расстоянии 1,6 см от края.
По окончании шитья осторожно отрежьте край ткани
вдоль строчки.

Тройная прямая строчка
Установки на машине:
1. Строчка A, B
2. Лапка «A»
3. Натяжение верхней нити 2 – 6
4. Длина стежка S.S.

Тройная прямая строчка – это прочный шов, 
который рекомендуется для шитья эластичных 
тканей или трикотажа, а так же там, где нужна 
крепость и надёжность шва.
Используйте этот шов в проймах и шаговых швах, 
применяйте для придания сверх прочности сумкам 
и рюкзакам.
Строчка шьётся двумя стежками вперёд и одним 
стежком назад, образуя шов, похожий на цепочку, 
которую нелегко порвать. Этот шов очень трудно 
распустить, поэтому детали одежды перед шитьём 
должны быть предварительно намётаны и 
подогнаны.

Пришивание пуговиц
Установки на машине:
1. Строчка С
2. Лапка для пуговиц
3. Натяжение верхней нити 1 – 3
4. Длина стежка 0
Установите штопальную пластину.

Штопальная пластина закрывает рейки нижнего 
транспортёра. С помощью регулятора выбора 
строчек определите расстояние между отверстиями 
на пуговице. Интервал регулируется между С ~ B.

Убедитесь, что оба отверстия пуговицы расположены 
на одной линии с иглой.
Аккуратно опустите прижимную лапку. Маховым 
колесом опустите иглу в отверстие пуговицы. 

Сделайте некоторое количество стежков. Поднимите 
лапку и обрежьте нити.

Yarim avtomatik izmani bajarish
Mashinadagi sozlamalar:
1. Chok
2. Panja izma uchun ramka
3. Tepa ipni tarangligi 1 – 5
4. Chok uzunligi 0,5 – 1

* Loyiha tikilayotgan haqiqiy materialga o‘xshash
stabilizator va choklar bilan mato bo‘lagida sinama
izmani yarating.

* Tugmani matoga qo‘ying va ehtiyotlab tepa va pastni
belgilab oling, ya’ni matodagi izma uzunligini
aniqlashtiring.

* Streych matolarida stabilizatorni qo‘llang.
1.Matoda izma uzunligini ehtiyotlab belgilab oling. Matoni
panja ostiga shunday joylashtiringki, izma belgilari siz
tomonga harakatlansin.
2.Emgalagichni (A) o‘zingizga shunday suringki, tepadagi
belgi (S) boshlanish nuqtasi (B) bilan mos tushsin.
Panjadagi belgilarni matodagi tepa belgilar bilan
moslashtiring.

3.

4.

5.

Choklarni tanlash sozlagichini«    »ga o‘rnating. 
Izmangizni oldingi belgisiga yetmagunicha oldinga 
tiking. Mashinani chap chokda to‘xtating
Choklarni tanlash sozlagichini «   »ga o‘rnating.5ta 
chokni qiling. Mashinani o‘ng chokda to‘xtating.
Choklarni tanlash sozlagichini «    »ga o‘rnating. 
Izmaning uzoqdagi belgisiga yetmagunicha oldinga tiking. 
Mashinani o‘ng chokda to‘xtating.

6. Choklarni tanlash sozlagichini «   »ga o‘rnating. Bir
nechta mustahkamlovchi choklarni tiking, ignani
matodan ko‘taring. Choklarni tanlash sozlagichini to‘g‘ri
chokga o‘rnating. Bir nechta mustahkamlovchi
choklarni qiling.

7. Matoni mashinadan yechib oling va iplarni kesing. Izma
ichiga ko‘ndalangcha yaqiniga to‘g‘nog‘ich joylashtiring.
Izmani so‘kgich bilan kesib oling. E’tiborli bo‘ling,
izmalarni kesib yubormang.

Bog‘ichli izma
Bog‘ichni tugma ilgak uchun ramkadagi ilmoq ortiga 
kiriting va bog‘ichni qo‘l bilan ushlab turib, uni pastdan 
panja ostiga o‘tkazing. Avval ta’riflanganidek izmani 
bajaring. Bog‘ichli izma bo‘rtiq va chiroyli chiqadi. 
Bog‘ichning ortiqcha uchini kesib tashlang.

IZOH:
Emgallagichdagi shkala santimetrda keltirilgan.

А

В

С

UZ
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Molniyani tikish
Mashinadagi sozlamalar:

1. Chok
2. Panja

A
molniyani tikish uchun

3. Tepa ipni tarangligi 3 – 6
4. Chok uzunligi 2

Molniyani tikish uchun panjani o‘rnating.
Molniyaning o‘ng tomoni bo‘ylab chokni yotqizish uchun 
panja ushlagichli chap shtir bilan panjani ulang. 
Molniyaning chap tomoni bo‘ylab chokni yotqizish uchun 
panja ushlagichli o‘ng shtir bilan panjani ulang. Rasmga 
qarang.

Chokni molniyaning chap tomoni bo‘ylab tepadan 
pastgacha, pastki qistirgichgacha qilishni boshlang.
Ignani matoda qoldiring va buyumni aylantiring, molniya 
pastida qistirgichni bajaring. Qistirgich uzunligi choklar 
orasidagi masofaga teng.

Yashirin chok
Mashinadagi sozlamalar:

E yoki F1. Chok
2. Panja А
3. Tepa ipni tarangligi 2 – 4
4. Chok uzunligi 1 – 3

Rasmda ko‘rsatilganidek, asosiy panjaga yashirin chok 
uchun yo‘naltirgichni o‘rnating.
Yashirin chokning sifatli bukilishi o‘rtacha va katta 
qalinlikdagi matolarda, yoki buyumning tashqi tomonida 
izmalar ko‘rinib turmasligi uchun g‘ovak tuzilmaga ega 
bo‘lgan matolarda amalga oshiriladi.

Matoning qalinligiga bog‘liq holda matoni rasmda 
ko‘rsatilgani kabi taxlang.

Igna chetki chap holatda asosiy matoning qismini rasmda 
ko‘rsatilgani kabi teshib o‘tishi uchun mashinaning 
panjasi ostiga matoni joylashtiring.

Buyumni asta-sekin tikib oling. Matoning taxlangan cheti 
boshqa yo‘nalishda siljib ketmaganligini kuzatibyu boring. 
Bukishni bajaring.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
Шов-ракушка
Установки на машине:
1. Строчка G
2. Лапка для атласных строчек
3. Натяжение верхней нити 6 – 8
4. Длина стежка 2 – 3

Расположите подогнутый край вдоль прорези в 
лапке. При стежке максимального зигзага игла 
должна входить в край ткани с правой стороны 
формируемой складки.

Трикотажные строчки «стрейч»

Установки на машине:
1. Строчка A – L
2. Лапка «A»
3. Натяжение верхней нити 1 – 4
4. Длина стежка S.S.

Трикотажные строчки – это все строчки, 
расположенные в режиме S.S. Длина стежка для 
этих видов строчек не регулируется. 

Когда узоры швов сжаты, поверните регулятор в 
сторону «+». Когда швы получаются растянутыми, 
поверните регулятор в сторону «-».

Если Вам не понравилось качество шва на данном 
типе ткани, воспользуйтесь дополнительной 
регулировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:




